
Ghid complet: Sfaturi de întreţinere pentru 

uşile de interior din WPC pe bază de PVC 

Alegerea ușilor de interior este una dintre cele mai importante decizii în amenajarea unei locuințe. 

Pe lângă aspectul estetic, durabilitatea și ușurința în întreținere sunt criterii esențiale. În ultimii ani, 

ușile din WPC (Wood Plastic Composite) pe bază de PVC au câștigat o popularitate uriașă în 

rândul proprietarilor de case și al designerilor de interior. Combinația inovatoare dintre fibrele de 

lemn și polimerul PVC oferă un produs extrem de robust, rezistent la umiditate și, spre deosebire 

de lemnul masiv sau MDF, incredibil de ușor de întreținut. 

Deși ușile din WPC sunt recunoscute pentru rezistența lor excepțională în timp și faptul că nu 

necesită vopsire sau lăcuire periodică, o îngrijire corectă le va păstra aspectul impecabil de „nou” 

pentru zeci de ani. 

În acest ghid complet, vom explora cele mai bune practici, secrete și sfaturi utile pentru întreținerea 

ușilor de interior din WPC pe bază de PVC. 

1. De ce sunt ușile din WPC pe bază de PVC atât de 

rezistente? 

Pentru a înțelege cum să le întreținem corect, este important să știm din ce sunt făcute. WPC-ul 

(compozitul lemn-plastic) utilizat pentru ușile de interior de calitate superioară folosește PVC ca 

polimer de bază. Această fuziune oferă avantaje unice: 

 Rezistență totală la apă și umiditate: PVC-ul împiedică absorbția apei, transformând 

aceste uși în opțiunea ideală pentru băi, bucătării sau subsoluri. 

 Stabilitate dimensională: Nu se umflă, nu se dilată și nu crapă din cauza fluctuațiilor de 

temperatură sau umiditate. 

 Rezistență la dăunători și mucegai: Structura compozită nu permite dezvoltarea 

ciupercilor sau atacul insectelor. 

Datorită acestor proprietăți, efortul necesar pentru întreținerea lor este redus la minimum, însă 

ignorarea completă a curățării poate duce la acumularea de praf și pete care maschează frumusețea 

finisajului. 

2. Rutina de curățare zilnică și săptămânală 

Curățarea de rutină a ușilor din WPC-PVC este extrem de simplă și nu necesită produse scumpe 

sau tehnici complicate. 

Pasul 1: Desprafuirea periodică 



Praful se acumulează pe orice suprafață din casă, în special pe elementele decorative ale foii de 

ușă, pe pervazuri și pe tocuri. 

 Cum se face: Folosiți o lavetă din microfibră uscată sau un pămătuf antistatic. 

 Frecvență: O dată pe săptămână sau în timpul curățeniei generale. Desprafuirea previne 

transformarea prafului în noroi atunci când ușa intră în contact cu aburul (de exemplu, în 

baie). 

Pasul 2: Ștergerea cu o lavetă umedă 

Pentru a îndepărta urmele ușoare de degete sau petele proaspete: 

 Pregătiți o soluție simplă din apă călduță și câteva picături de detergent lichid de vase 

sau un săpun cu pH neutru. 

 Înmuiați o lavetă moale (din microfibră) în soluție și stoarceți-o foarte bine. 

 Ștergeți suprafața ușii de sus în jos, insistând în zona clanței, unde contactul cu mâinile este 

cel mai frecvent. 

 Nu este necesar să uscați ușa cu un alt prosop, deoarece WPC-ul pe bază de PVC nu este 

afectat de umiditatea reziduală, dar o ștergere rapidă cu o lavetă uscată va preveni apariția 

urmelor de apă (dacă apa din regiunea dumneavoastră este foarte calcaroasă). 

 

3. Cum eliminăm petele dificile de pe WPC-PVC? 

În bucătării sau în casele cu copii mici și animale de companie, ușile pot fi supuse unor provocări 

mai mari: pete de grăsime, urme de carioci, stropi de sos sau noroi. 



Petele de grăsime sau ulei 

Dacă s-a stropit ulei în bucătărie pe ușa din WPC, acționați cât mai rapid: 

1. Aplicați detergent de vase concentrat direct pe o lavetă umedă. 

2. Frecați ușor zona afectată prin mișcări circulare. 

3. Clătiți cu o lavetă îmbibată doar în apă curată. 

 

Urmele de pix, carioci sau creioane colorate 

Copiii își exprimă uneori creativitatea pe uși. Din fericire, suprafața densă a PVC-ului nu permite 

cernelii să pătrundă în profunzimea materialului. 

 Soluția sigură: Folosiți alcool izopropilic (sau alcool sanitar) diluat cu puțină apă, aplicat 

pe o dischetă de bumbac. Ștergeți ușor până când urma dispare. 

 Alternativă: O „radieră magică” (buret din melamină) ușor umezită poate face minuni, 

însă folosiți-o cu o presiune minimă pentru a nu mătui finisajul lucios sau texturat al ușii. 

4. Ce SĂ NU folosești niciodată (Produse interzise) 



Deși ușile din WPC-PVC sunt extrem de durabile, anumite substanțe chimice agresive pot 

deteriora stratul protector de la suprafață sau pot decolora PVC-ul. 

⚠️ Lista neagră a produselor de curățare: 

 Substanțe abrazive: Praful de curățat, bureții de sârmă sau partea abrazivă a bureților de 

bucătărie pot zgâria microscopic suprafața, făcând-o să își piardă luciul și să atragă și mai 

mult praf pe viitor. 

 Solvenți puternici: Acetona, diluanții de vopsea, benzină sau solvenții pe bază de clor 

(înălbitori necontrolați) pot dizolva sau mătui iremediabil stratul de PVC. 

 Acizi sau soluții extrem de alcaline: Soluțiile pentru curățarea cuptoarelor sau a 

detartranților pentru baie nu trebuie să intre în contact cu ușa. 

 

5. Întreținerea componentelor mecanice (Feroneria) 

O ușă nu înseamnă doar foaia de ușă și tocul, ci și mecanismele care o fac să funcționeze silențios 

și fluid. Întreținerea feroneriei este la fel de importantă. 

Balamalele 

Dacă ușa începe să scârțâie, problema nu este materialul WPC, ci balamalele care s-au uscat sau 

au adunat praf. 

 Sfat: O dată pe an, aplicați un strop de lubrifiant pe bază de silicon sau un spray tehnic de 

tip WD-40 pe axul balamalelor. Ștergeți imediat excesul de ulei cu un șervețel pentru a nu 

curge pe ușă. 



 

Broasca și clanța 

Clanțele din oțel inoxidabil, aluminiu sau alamă trebuie curățate în mod regulat, fiind principalele 

puncte de contact. 

 Folosiți o lavetă umezită în soluție de apă și săpun. 

 Pentru dezinfectare (mai ales în sezonul gripal), puteți folosi șervețele dezinfectante fără 

clor. 

 Dacă observați că mânerul are un joc ușor, strângeți șuruburile de fixare (imbusul ascuns 

de obicei sub rozetă) înainte ca mecanismul interior să se uzeze prematur. 

Garniturile de etanșare 

Ușile de calitate din WPC vin echipate cu garnituri de cauciuc care asigură izolarea fonică și 

termică. 

 Îngrijire: În timp, cauciucul se poate usca. La fiecare 6-12 luni, ștergeți garniturile cu o 

lavetă umedă pentru a îndepărta praful, apoi aplicați un strat foarte subțire de gliceină 

boraxată sau spray pentru chedere auto pe bază de silicon. Acest lucru le va menține 

elasticitatea și va preveni lipirea sau crăparea lor. 

6. Prevenirea deteriorărilor mecanice și protecția pe termen 

lung 



Prevenția este cel mai bun aliat al durabilității. Deși WPC-ul pe bază de PVC rezistă excelent la 

șocurile cotidiene (lovituri accidentale cu aspiratorul, jucării aruncate), există câteva reguli de bun 

simț pentru a evita accidentele neplăcute: 

 Evitați trântirea violentă: Curenții de aer puternici pot trânti ușile, punând presiune pe 

balamale și pe structura tocului. Folosiți opritoare de ușă (opritoare din cauciuc sau 

magnetice) montate pe pardoseală sau pe perete pentru a limita unghiul de deschidere. 

 Atenție la obiectele ascuțite: Mutarea mobilierului necesită atenție sporită. Protejați 

marginile ușilor cu pături sau folie cu bule atunci când transportați obiecte voluminoase 

sau ascuțite prin holuri. 

 Nu agățați greutăți mari de clanță: Folosirea clanței drept cuier pentru genți grele sau 

haine poate duce la lăsarea ușii sau la defectarea mecanismului interior al broaștei. 

7. Mituri vs. Realitate despre ușile din WPC-PVC 

Pentru a elimina orice confuzie din rândul utilizatorilor, iată o clarificare a celor mai comune mituri 

legate de acest material: 

Mit Realitate 

Ușile din WPC trebuie 

lăcuite anual. 

FALS. Suprafața lor nu este poroasă precum lemnul masiv. Nu au 

nevoie de lac, vopsea sau uleiuri de protecție niciodată. 

Dacă se udă des la baie, 

se vor exfolia. 

FALS. WPC-ul pe bază de PVC este 100% rezistent la apă. Chiar și în 

condiții de abur constant sau stropire directă, materialul rămâne intact. 

Se îngălbenesc de la 

soare. 

FALS. Ușile din WPC de calitate folosesc PVC tratat cu aditivi anti-

UV, asigurând stabilitatea culorii pe termen lung în interiorul locuinței. 

Concluzie: Bucură-te de confort fără bătăi de cap 

Ușile de interior din WPC pe bază de PVC reprezintă o investiție inteligentă în viitorul și confortul 

casei tale. Ele redefinesc conceptul de „întreținere minimă”, oferindu-ți mai mult timp liber pentru 

a te bucura de căminul tău, în loc să îl petreci făcând curățenie complicată sau reparații costisitoare. 

Urmând acești pași simpli – o ștergere rapidă cu apă și săpun, o lubrifiere anuală a balamalelor și 

evitarea produselor abrazive – ușile tale își vor păstra eleganța, culoarea și funcționalitatea 

impecabilă timp de decenii, transformând fiecare trecere dintr-o cameră în alta într-o experiență 

plăcută și lipsită de griji. 
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